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NEN-EN 771:2011+A1:2015
Categorie I, HD metselbaksteen

Productecode/Bestelcode WDIV
Waalformaat Diversen

Beoogde toepassing
Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratee en constructee

Lengte 212 mm, Tm (± 10 mm), Rm (15 mm) 
Breedte 101 mm, Tm (± 5 mm), Rm (10 mm) 
Hoogte 50 mm, Tm (± 4 mm), Rm (5 mm) 
Verschijningsvorm Volle handvorm- oe vormbaksteen eventueel met erog 

(<20% van het volume), Eurogroep 1
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte ≥ 7,5 N/mm2
Vormstabiliteit NPD
Hechtsterkte 0.15 N/mm2 voor metselwerk en 0.30 N/mm2 voor 

lijmwerk
Gehalte acteve oplosbare oouten S2
Brandgedrag Euroklasse A1
Wateropneming ≤ 0,10 % m/md
Initële wateropouiging 0,5 kg/m².min  -  10 kg/m² .min
Dampdoorlatendheid 5/10
Bruto volumieke massa 1700 kg/m3, D1 (25%, ± 425 kg/m3)
Equivalente warmtegeleidbaarheid 0,35/0,55 W/mK (λ10, droog)
Vorst/dooi bestandheid F2

De Declaraton oe Pereormance (DoP) van dit product is te vinden op  www.capricebaksteen.nl/dop

26 september 2017


