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Prestatieverklaring
[Nummer: WCEMOZX-B_v6
ICaprice gevelbaksteen

Déclaration des Performances
Numéro: WCEMOZX-B_v6

Caprice briques de parement

Leistungserklarung
Nummer: WCEMOZX-B_v6
Caprice Mauerziegel

Declaration of performance
Number: WCEMOZX-B_v6
Caprice facing bricks

caprice

(1) Unieke identificatiecode van het
producttype:

'WF Caprice Capella - Exclusief Maasoranje
@esinterd en bezaagseld

(1) Code d'identification unique du produit type:

'WF Caprice Capella - Exclusief Maasoranje
gesinterd en bezaagseld

(1) Eindeutiger Kenncode des
Produkttyps:

'WF Caprice Capella - Exclusief Maasoranje
Eesinterd en bezaagseld

(1) Unique identification code of the product- type:

'WF Caprice Capella - Exclusief Maasoranje
gesinterd en bezaagseld

(2) Identificatiemiddel: WF Caprice Capella -

Euclicinfn PN 1

(2) Numéro de type: WF Caprice Capella - Exclusief|

(2) Typennummer: WF Caprice Capella - Exclusief

(2) Typenumber: WF Caprice Capella - Exclusief

(3) Beoogde gebruik:

Voor gebruik in onbeschermde

metselwerkmuren, kolommen en
cheidi volgens NEN-EN

771:2011+A1:2015

(3) Usage ou usages prévus du produit de
construction:

Briques pour utilisation dans murs, poteaux et
cloisons en magonnerie non- protégée
conformément a NEN-EN 771:2011+A1:2015

(3) Vorgesehener Verwendungszweck des
Bauprodukts:

Ziegel fiir die Verwendung in Wanden, Stiitzen
und Trennwidnden aus nicht geschiitztes
Mauerwerk nach NEN-EN 771:2011+A1:2015

(3) Intended use or uses of the construction
product:

Units for use in unprotected masonry walls, colums
and partitions according to NEN-EN
771:2011+A1:2015

(4) Fabrikant / Fabricant / Hersteller /
Manufacturer

B.V. Steenfabriek Huissenswaard

IScherpekamp 3-15
INL-6687ML Angeren
ITel. +31 (0)88-0103100
Fax. +31 (0)88-0103101

www.capricebaksteen.nl

(6) Systeem voor de beoordeling en verificatie
van de prestatiebestendigheid:

2+

(6) Le systeme d'évaluation et de vérification de
la constance des performances du produit de
construction:

2+

(6) System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts:

2+

(6) System or systems of assessment and verification
of constancy of performance of the construction
product:

2+

(7) Aangemelde instantie:

De aangemelde instantie IKOB-BKB N° 0957 heeft,

(7) 'Organisme notifié:

L'organisme notifé IKOB-BKB N° 0957, a réalisé

onder systeem 2+ de vol, Je taken ui
Initiéle inspectie van de producti ie en

selon le sy: 2+unei initiale de

(7) Notifizierten Stelle:

Die notifizierten Stelle IKOB-BKB N° 0957 hat nach
dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und

productiecontrole in de fabriek en permanente

k king, jeling en evaluatie van de
productiecontrole in de fabriek en heeft een
conformiteitscertifcaat van de productiecontrole
in de fabriek afgeleverd met N°: 0957-CPR-0608

I de fabrication et du ole de
la production en usine, une surveillance, une
évaluation et une appréciation permanentes du
contrdle de la productione en usine et a délivré
le certificat de conformité de contréle de la
production en usine N°: 0957-CPR-0608

der werk i olle, die
laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen

rolle

Pr

und hat die
Konfor fiir die wer

Produktionskontrolle mit N°: 0957-CPR-0608

(7) Notified body:

Notified Body IKOB-BKB N° 0957 performed under
system 2+ the initial inspection of the manufacturing
plant and of the factory production control,
performed the surveil

and evaluation of the factory production control and
issued the certificate of conformity of the factory
production control N°: 0957-CPR-0608

(9) Aangegeven prestatie:

(9) Performances déclarées:

(9) Erklérte Leistung:

(9) Declared performance:

HD Metselbaksteen, Categorie |, volgens

NEN-EN 771:2011+A1:2015

IAfmetingen / Dimensions / MaRe / Dimensions
Lengte / Longueur / Lénge / Length 211 mm
Breedte / Largeur / Breite / Width 103 mm
Hoogte / Hauteur / Héhe / Hight 50 mm
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / GrenzabmaRe / Dimensional tolerance T2
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / MaRspanne / Range category R1
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflichen / Flatness of bed faces NPD
Plan-paralleliteit / Parallélisme des faces de pose / Planparallelitit der Lagerflichen / Plane parallelism of bed faces NPD
Bruto droge volumieke massa /Masse volumique apparente séche / Brutto-Trockenrohdichte / Gross dry density 1660 kg/m?*
Netto droge volumieke massa /Masse volumique absolue séche / Netto-trockenrohdichte / Net dry density NPD
Tolerantie Volumieke Massa: Klasse / % / Tolérances volumique masse: classe / % / .,
Torelanz volumetrische Masse: Klasse / % / Tolerance Volumetric Mass: Class / % p1 * 1o%s% (%
Totaal volume frogs / Masse volumique des frog / Gesamtvolumen von Mulden / Volume of frogs 9 %
Groep Eurocode / Groupe Eurocode / Gruppe Eurocode / Group Eurocode 1
Gemiddelde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance a la compression moyenne / Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength NPD N/mm?
Genormaliseerde druksterkte loodrecht op legvlak / Résistance a la compression normalisée perpendiculaire a la face de pose /
Druckfestigkeit Normierte senkrecht zur Lagerfliche / Normalised compressive strength perpendicular to bed faces 210 N/mm?
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength NPD N/mm?
Thermische geleiding / Résistance thermique / Warmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity (A10,droog,steen) 0,47 W/m.K
Dampdoorlatendheid / Perméabilité a la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchldssigkeit / Water vapour permeability u 5/10
Vorst /dooiweerstand / Resistance au gel/dégel / Frostwiderstand / Freeze/thaw resistance F2
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufname / Water absorption <16 %
Initiéle wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfingliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption >3,0 kg/m?min
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven I8slichen Salzen / Active soluble salt content s2
Vormstabiliteit: vochtexpansie /Stabilté dimensionnelle: dilation due a I'humidité / NPD
Formbesténdigkeit: iibliche Feuchtedehnung / Dimensional stability: Moisture movement mm/m
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefahrliche Substanzen / Dangerous substances ZU:_I;::‘Z‘:L/ S(ltl:ﬁr.r:elges
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire Euroklasse A1

NL-BBK

IGeharmoniseerde technische specificatie

EN 1745:2012

EN 1745:2012

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2
omschreven product zijn conform de in punt 9
aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder def
exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4
vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Rudi Sluiter (Algemeen Directeur)

e
ekt

Angeren (NL), 12-12-2022

(10) Les performances du produit identifié aux
points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est
établie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Rudi Sluiter (Direction Générale)

Angeren (NL), 12-12-2022

(10) Die Leistung des Produkts gemaR dei
Nummern 1 und 2 entspricht der erkladrten|
Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser
Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR
Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen|
des Herstellers von:

Rudi Sluiter (General Management)

<k

(10) The performance of the product identified in
points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the
sole responsibility of the manufacturer identified in
point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rudi Sluiter (General Management)

L

Angeren (NL), 12-12-2022

Angeren (NL), 12-12-2022

www.capricebaksteen.nl/dop
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

INumer: WCEMOZX-B_v6
ICegty licowe Caprice

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Numer: WCEMOZX-B_v6

Caprice briques de parement

VYHLASENIE O PARAMETROCH
Cislo: WCEMOZX-B_v6

Licové tehly Caprice

caprice

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu:
'WF Caprice Capella - Exclusief Maasoranje
gesinterd en bezaagseld

(1) Jedine¢ny identifikaéni kdd typu vyrobku: WF
Caprice Capella - Exclusief Maasoranje gesinterd
en bezaagseld

(1) Jedine¢ny identifikaény kod typu vyrobku:
\WF Caprice Capella - Exclusief Maasoranje
gesinterd en bezaagseld

(4) Producent / Vyrobce /  Vyrobca
B.V. Steenfabriek Huissenswaard

IScherpekamp 3-15

(2) Identificatiemiddel: WF Caprice Capella -

Cuclicinfn ook

(2) Numéro de type: WF Caprice Capella - Exclusief]|

(2) Typové oznacenie: WF Caprice Capella -

INL-6687ML Angeren
[Tel. +31 (0)88-0103100

(3) Przeznaczenie:
Do ia w niezabezpi b +

mur ych, stupach i $ci ych

(3) Ucel pouziti:
Pro poutiti v exponovanych zdénych sténach,
| h a pFickach dle NEN-EN

zgodnie z NEN-EN 771:2011+A1:2015

771:2011+A1:2015

(3) Zamyslané pouiitie:

pre pouZitie v exponovanych murovanych
stendch, pilieroch a prie¢kach podla NEN-EN
771:2011+A1:2015

Fax. +31 (0)88-0103101

www.capricebaksteen.nl

(6) System lub systemy oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zataczniku V:

(6) Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani
stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je
uvedeno v pfiloze V:

Systém posudzovania a overovania nemennosti
parametrov:

produkji oraz cagtego nadzoru, oceny i oceny
ktad j kontroli produkcji | wydat certyfikat
dnosci zaktad j kontroli produkcji nr: 0957-
CPR-0608

vyroby a pribéiny dohled, posuzovéni a
hodnoceni systému fizeni vyroby
a vydal osvédceni o stalosti vlastnosti, osvédéeni o

2+ 2+ 2+
(7) Jednostka notyfikowana: (7) Oznameny subjekt:
W Jku deklaracji wiaéciwosci uzytkowych |V pFipadé prohlaseni o vl h tykajicich se yfil IKOB-BKB No NB 0957-CPR-0608,
lotyczacej wyrobu budowl; bj nor vyrobku, na ktery se f iada w ie 2 + Initial przep d:
zharmonizowana: IKOB-BKB N° 0957 harmonizovana norma: zaktadu
Przep izit w ie 2+ kcje |IKOB-BKB N° 0957 provedI 2+ podle produkcyj i kontroli produkcji w fabryce i
ktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli Potatecni inspekce ve vy zavodé a fizeni  |ciggtego nadzoru, oceny i ewaluacji zakiadowej

kontroli produkcji w fabryce oraz posiada
certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli

shodé Fizeni vyroby, zkuSebni/vypo&tové protokoly]
dle potieby 0957-CPR-0608

ycznie pr

(9) Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

(9) Vlastnosti uvedené v prohlaseni

HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens / HD murovaci prvok, kategéria | podia

NEN-EN 771:2011+A1:2015

IZharmonizowanej specyfikacji technicznej
Harmonizovana norma

EN 1745:2012

EN 1745:2012

NL-BBK

[Wymiary i odchytki wymiaréw / Jmenovité rozméry a tolerance / Menovité rozmery a tolerancie
dtugos¢ / délka / dfzka 211 mm
szeroko$é / Sirka / Sirka 103 mm
wysokos¢ / vyska / vyska 50 mm
tolerancja wymiarowa / hodnoty tfida / rozmerova tolerancia T2
zakres kategorii / rozpéti tfida / kategéria rozpétia R1
Ptaskos¢ powierzchni / Rovinnost loZnych ploch / rovinnost loznych plch NPD
Réwnolegtos¢ powierzchni / Rovnobéznost rovin loznych ploch / rovnobeznost rovin loznych pléch NPD
Gestos$¢ brutto w stanie suchym / prvku / Hruba objemova hmotnost v suchom stave 1660 kg/m?
Gestosc netto w stanie suchym / materialu prvku / Cistd objemova hmotnost v suchom stave NPD
% / Srednia Gesto$¢ w stanie suchym / % tolerancia objemovej hmotnosti D1 + 10%% %
b
Objetos¢ zagtebieri / Celkovy objem Zaby / Celkovy objem Zfabu 9 %
Grupa Eurokod / Skupina Eurokéd / Skupina EUROCODE 1
Srednia Wytrzymatos¢ na $ciskanie prostopadle do powierzchni kfadzenia / pramér Pevnost v tlaku ve svislém sméru / NPD NJmm?
Priemerna pevnost v tlaku muriva v zvislom smere
znormalizowana Wytrzymatos¢ na éciskanie prostopadle do powierzchni ktadzenia / ve svislém sméru Pevnost v tlaku ve svislém sméru / 210 N/mm?
Normalizovana pevnost v tlaku v zvislom smere
Wytrzymatos¢ spoiny / Pfidrznost / Potiatoéna $mykova pevnost NPD N/mm?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta / Tepelna vodivost / Tepelnd vodivost (A\10,droog,steen) 0,47 W/m.K
Wsp6tczynnik dyfuzji pary wodnej / Propustnost vodnich par / Priepustnost vodnych par n 5/10
Mrozoodporno$¢ / Trvanlivost / Trvanlivost F2
Absorpcja wody / Nasdkavost / Nasiakavost <16 %
Poczatkowa absorpcja wody / Po&ateéni rychlost nasékavosti / Poiatogna rychlost nasiakavosti >3,0 kg/m?min
Zawartos$¢ aktywnych soli rozp. / Obsah aktivnich rozpustnych soli / Obsah aktivnych rozpustnych soli s2
Rozszerzal. pod wptywem wilgoci / Vlhkostni roztaznost / Rozmerova stélost: pohyb vihkosti NPD mm/m
Substancje niebezpieczne / Nebezpeéné latky / Nebezpeéné latky Voldoet / spifia
Reakcja na ogien / Reakce na oheri / Reakcia na oheri Euroklasse Al / trieda A1

Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 j
2 s3 zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

INiniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
ydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢

Iproducenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Rudi Sluiter (Algemeen Directeur)

—
pst—

Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve
shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

[Toto prohlaseni o vlastnostech se vydavd na
yhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé

B.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

iméno a funkce
Rudi Sluiter (Direction Générale)

? m;;fg

Angeren (NL), 12-12-2022

[Angeren (NL), 12-12-2022

Uvedené parametre su v zhode so stborom
deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie

o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) ¢}
305/2011 vydéva na vyhradnid zodpovednost
uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Rudi Sluiter (CEO)

- (RJTL'

Angeren (NL), 12-12-2022

www.capricebaksteen.nl/dop
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